

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Καταγωγή των προσφερομένων ειδών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος  
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις, θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. 
5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.






Παρατηρήσεις:
· Όπου και αν  στις παρακάτω προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων,  ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, ισχύουν και τα ισοδύναμα αυτών .
·   Φύλλο συμμόρφωσης: Η προσφορά να συνοδεύεται από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις  προδιαγραφές, σημείο προς σημείο. H Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή των προσφερομένων ειδών, με αύξοντα αριθμό κάθε είδους τον αύξοντα αριθμό που δίνεται στους παρόντες πίνακες.
· Τα προσφερόμενα είδη του Παραρτήματος Α θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Παραρτήματος Β, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
· Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω και στο συνημμένο αρχείο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4412/16
· Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει τους πίνακες συμμόρφωσης.
· Ο οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα πρέπει υποχρεωτικά να απαντήσει σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης, συμπληρώνοντας αυτούς, παρέχοντας τις πληροφορίες που ζητούνται.
· Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
· Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει δοθεί η λέξη   «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον οικονομικό φορέα.
· Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του οικονομικού φορέα που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. 
· Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε παράρτημα της τεχνικής προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κ.λ.π., που κατά την κρίση του οικονομικού φορέα τεκμηριώνουν τα στοιχεία των πινάκων συμμόρφωσης.
· Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο .., σελ. .. παράγραφος …) Αντίστοιχα στο Τεχνικό Φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κλπ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή. (π.χ. προδιαγραφή …..)
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	ΠΙΜΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

	Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

	Α/Α
	ΟΡΟΙ
	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Όπου τα συστήματα αποτελούνται από διακριτά μέρη, οι προμηθευτές πρέπει να εγγυηθούν και διασφαλίσουν την ποιότητα κάθε μέρους.  
	
	

	
	Οι προμηθευτές θα δώσουν τιμή ολοκληρωμένης λειτουργικής μονάδας, αναγράφοντας επακριβώς τι περιλαμβάνει.
	
	

	
	Οι προσφορές πρέπει να δίδονται για όλη την ποσότητα του κάθε είδους που αναγράφεται στη προκήρυξη.
	
	

	
	Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των συστημάτων έναντι κατασκευαστικής αβλεψίας. 
	
	

	
	Η εγγύηση καλής λειτουργίας-διατήρησης-συντήρησης, τουλάχιστον πέντε (5 ετών) μετά την οριστική παράδοση & εγκατάσταση του εξοπλισμού, θα περιλαμβάνει την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε  εξαρτήματος του συστήματος για όλο το διάστημα της εγγύησης, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών & παροχής τεχνικής υποστήριξης επί μία δεκαετία μετά την αγορά του εξοπλισμού. 
	
	

	
	Το κόστος εργασίας και υλικών, για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, βαρύνουν τον προμηθευτή. Εάν κάποιο εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση να αναφερθεί σε υπεύθυνη δήλωση καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δεν δίνεται η σχετική εγγύηση. Το υπό επιδιόρθωση ή αντικατάσταση εξάρτημα να συνοδεύεται και από αντίστοιχη εγγύηση. 
	
	

	
	Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα είναι 24 ώρες, ενώ ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης θα είναι 3 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που ο χρόνος αποκατάστασης θα ξεπεράσει τις 3 ημέρες, ο προμηθευτής οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα να προβεί σε αντικατάσταση του υλικού που έχει υποστεί βλάβη μέχρι την αποκατάσταση της.
	
	

	
	Διάθεση συνεργείου άμεσης αποκατάστασης βλαβών, το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε περίπτωση βλάβης & στα χρονικά όρια που τίθενται παραπάνω.
	
	

	
	Για την επιδιόρθωση της βλάβης, σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο τριών (3) ημερών (ή άλλως μετά την σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων),  από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδος, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια  ή ισοδύναμη τεχνικά,  η οποία θα λειτουργεί κανονικά. Εάν η μονάδα δεν επισκευάζεται θα αντικαθίσταται με καινούρια ιδίων προδιαγραφών.
	
	

	
	Όταν η επισκευή δεν μπορεί να γίνει στην έδρα μας, θα γίνεται παραλαβή του εξοπλισμού από τον τόπο βλάβης από τον ίδιο τον προμηθευτή και τα έξοδα μετακινήσεων και αποστολής εξοπλισμού για αποκατάσταση βλάβης, επιβαρύνουν αυτόν.
	
	

	
	Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και θέση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού και του λογισμικού του, να:
- εκπαιδεύσει το προσωπικό του Ιδρύματος που θα χειρίζεται τον παραδοτέο εξοπλισμό και να δείξει στους εκπαιδευτές όλες τις λειτουργίες του & τις παραμέτρους εργασιών του κάθε Συστήματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ιδρύματος, για τουλάχιστον  πέντε εργάσιμες και σε ημερομηνίες  που θα επιλέξει το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,
- να παραδώσει: α) τεχνικά φυλλάδια (prospectus), φωτογραφίες και εγχειρίδια χρήσης του εξοπλισμού, β) τα απαιτούμενα παρελκόμενα για την πλήρη εκτέλεση των λειτουργικών διαδικασιών & γ) κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο κατασκευαστής και ο σειριακός αριθμός του Συστήματος.
	
	




Η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ είναι υποχρεωτική.







ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 1:  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΑΤΡΑ

	1.1 [bookmark: __RefHeading___Toc233_1659156176]
  Εργαστηριακό όργανο μέτρησης  PH και ORP/REDOX 

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 1 mV, mV μέτρηση: ±2000 mV, pH ακρίβεια: ≤0.02 pH
	NAI
	
	

	Bαθμονόμηση ηλεκτροδίου pH: 1 έως 3 σημεία βαθμονόμησης εντός επιλεγμένης ομάδας διαλυμάτων βαθμονόμησης ή καθορισμένη από τον χρήστη 
	
	
	

	Εύρος μετρήσεων pH: -2.00 έως 16 .00 pH, 
	
	
	

	Διακριτική ικανότητα: pH 0.01 ORP 1 mV, 
	NAI
	
	

	Αντιστάθμηση θερμοκρασίας: χειροκίνητα ή αυτόματα
	NAI
	
	

	Aκρίβεια θερμοκρασίας: ≤0.2 oC, 
	NAI
	
	

	Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας: 0.1 oC, 
	NAI
	
	

	Εγγύηση: 2 έτη 

	NAI
	
	

	Εύρος μέτρησης ORP: ±2000 mV, εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -20.0 - 150 οC
	NAI
	
	

	Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης: CE.WEEE
	NAI
	
	

	Παρελκόμενα: να φέρει βάση στήριξης ηλεκτροδίου, μαγνητικό αναδευτήρα και ράβδο ανάδευσης, πρότυπα διαλύματα pH 4, pH 7, pH 9, KCl
	NAI
	
	



	1.2 Αισθητήριο μέτρησης PH κατάλληλο για μετρήσεις υγρών αποβλήτων


	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Ακρίβεια: 0.02 pH
	NAI
	
	

	Διάλυμα πλήρωσης: Μη επαναπληρώσιμο στερεό πολυμερές, 
	NAI
	
	

	Ειδικά χαρακτηριστικά: Με προστατευτική θήκη λειτουργίας - Στερεό gel για υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
	NAI
	
	

	Εύρος θερμοκρασίας: 0 - 80 oC
	NAI
	
	

	Εύρος μέτρησης pH: 2 - 14 pH

	NAI
	
	

	θερμική αντίσταση: Pt1000
	NAI
	
	

	Μήκος καλωδίου: 1 m 
	NAI
	
	

	Τύπος αισθητηρίου: Γυαλί
	NAI
	
	

	1.3 Ξηραντήρας (DESICCATOR), χωρίς κενό

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Στρογγυλό κάλυμμα polycarbonate και βάση από πολυπροπυλένιο. 
	NAI
	
	

	Ο θάλαμος να είναι αδιαπέρατος σε αλκαλικές και όξινες συνθήκες. 
	NAI
	
	

	Διαστάσεις (ύψος x διάμετρος): 245 mm x 330 mm.
	NAI
	
	



	1.4 Πιάτο ξηραντήρα

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Υλικό κατασκευής: κεραμικό
	NAI
	
	

	Διάμετρος εξωτερική: 230 mm
	NAI
	
	




ΟΜΑΔΑ 2:  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΑΤΡΑ

	2.1 Σύστημα Δορυφορικού Εντοπισμού RTK GNSS

	Η ανωτέρα προμήθεια που αφορά την προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού Δορυφορικού Δέκτη εντοπισμού θέσης GNSS τριών συχνοτήτων με δυνατότητα εφαρμογών πραγματικού χρόνου RTK (Base-Rover) με τα απαραίτητα λογισμικά και παρελκόμενα τους όπως προδιαγράφονται παρακάτω, θα γίνει συνολικά και θα αφορά τον ίδιο Προμηθευτή-Κατασκευαστή.

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.Γενικά 
	
	
	

	1.1 Ένα δέκτη GNSS τριών συχνοτήτων με ενσωματωμένη κεραία και ένα χειριστήριο πεδίου με ενσωματωμένο λογισμικό.
	NAI
	
	

	1.2 Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος GNSS σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου RTK.
	NAI
	
	

	1.3 Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
	NAI
	
	

	1.4 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.


	NAI
	
	

	2. Δέκτες GNSS
	

	
	

	2.1Ο δέκτης θα πρέπει να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί σήματα από τα εξής συστήματα:
GPS: L1, L2, L2C, L5
GLONASS: L1, L2, L3
BeiDou: B1, B2
Galileo: E1, E5A, E5B
SBAS: WAAS, EGNOS
	NAI
	
	

	2.2Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 220 παράλληλα κανάλια παρακολούθησης.
	NAI
	
	

	2.3Ο δέκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καταγραφής σε RTK και STATIC σε συχνότητα τουλάχιστον  10Hz.
	NAI
	
	

	2.4Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει ειδικά φίλτρα έναντι του σφάλματος πολλαπλών διαδρομών (multipathreduction).
	NAI
	
	

	2.5Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα κλίσης με IMU με εύρος λειτουργίας έως 60o με ακρίβεια <2cm (εντός κλίσης 30o), <5cm (εντός κλίσης 60o).
	NAI
	
	

	2.6Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 8 GB ή να δέχονται κάρτα τύπου SD ίσης χωρητικότητας για την καταγραφή δεδομένων.
	NAI
	
	

	2.7Ο δέκτης θα πρέπει να είναι ανθεκτικός σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας, πλήρως αδιάβροχος και στεγανός σε υγρασία και σκόνη. Με τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή να καλύπτει τουλάχιστον το πρότυπο IP67.
	NAI
	
	

	2.8 Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει ένα πλήρως ενσωματωμένο UHFmodem τουλάχιστον 1 Watt.
	NAI
	
	

	2.9Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει ένα πλήρως ενσωματωμένο GSM/GPRSmodem.
	NAI
	
	

	2.10Ο δέκτης θα πρέπει να υποστηρίζει τις εξής τεχνικές προσδιορισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο: Single-BaseRTK, NetworkRTK (VRS και MAC).
	NAI
	
	

	2.11Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει ασύρματη τεχνολογία NFC, WiFi 802.11 b/g και Bluetooth για σύνδεση με το χειριστήριο καθώς και θύρες RS232 και USB για ενσύρματη σύνδεση με Η/Υ.
	NAI
	
	

	2.12Ο δέκτης θα πρέπει να είναι ανθεκτικός σε κραδασμούς και πτώση από ύψος τουλάχιστον 2 m σε σκληρή επιφάνεια.

	NAI
	
	

	2.13Ο δέκτης θα πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -45oC έως + 65oC τουλάχιστον.
	NAI
	
	

	2.14Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 10 ωρών στο πεδίο (σε λειτουργία rover) καθώς και με τον κατάλληλο φορτιστή.

	NAI
	
	

	2.15Ο δέκτης θα πρέπει να έχει ακρίβεια θέσης σε τεχνική STATIC τουλάχιστον:
Οριζοντιογραφικά: 2.5mm + 0.5ppm
Υψομετρικά: 5mm + 0.5ppm


	NAI
	
	

	2.16Ο δέκτης θα πρέπει να έχει ακρίβεια θέσης σε τεχνική RTK τουλάχιστον:
Οριζοντιογραφικά: 8mm + 1ppm
Υψομετρικά: 15mm + 1ppm
	NAI
	
	

	2.17Το συνολικό πλήρως λειτουργικό βάρος του δέκτη (δέκτης, ράβδος, χειριστήριο πεδίου, βάση στήριξης χειριστηρίου στη ράβδο, μπαταρίες) θα πρέπει να είναι μικρότερο από 3,5 Kg.
	NAI
	
	

	3. Χειριστήριο Πεδίου
	
	
	

	3.1Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Android 8 ή νεότερο.
	NAI
	
	

	3.2Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 2GHz.
	NAI
	
	

	3.3Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 4.3” και ανάλυσης 480x800 pixels.
	NAI
	
	

	3.4Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να διαθέτει μνήμη RAM τουλάχιστον 3GB και μνήμη ROM τουλάχιστον 32GB.
	NAI
	
	

	3.5Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να διαθέτει κάμερα 13 MPixel με autofocus.
	NAI
	
	

	3.6Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να διαθέτει ασύρματη τεχνολογία NFC, Bluetooth και WiFi 802.11 b/g καθώς και θύρα USB.
	NAI
	
	

	3.7Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να συνοδεύεται από μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 12 ωρών και με τον κατάλληλο φορτιστή.
	NAI
	
	

	3.8Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να είναι στεγανό σε νερό και σκόνη κατά το πρότυπο IP67 ή καλύτερο.
	NAI
	
	

	3.9Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώση από ύψος τουλάχιστον 2 m σε σκληρή επιφάνεια.
	NAI
	
	

	3.10Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό GSMmodem 4G.
	NAI
	
	

	3.11Το χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS.
	NAI
	
	

	4. Λογισμικό Πεδίου
	
	
	

	4.1Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα το ΕΓΣΑ87. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει επίσης τα νέα συστήματα HEPOSGGRS87/TM87 και HTRS07/TM07.
	NAI
	
	

	4.2Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως αριθμός λαμβανόμενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς DOP και πίνακα με στοιχεία από τους λαμβανόμενους δορυφόρους.

	NAI
	
	

	4.3Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες είτε για RTK είτε για post – processing τοπογραφικές εφαρμογές.
	NAI
	
	

	4.4Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής .DXF,.TXT,.CSV,.KML και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII.
	NAI
	
	

	4.5Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά.
	NAI
	
	

	4.6Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο.
	NAI
	
	

	4.7Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης. Η χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισμό των σημείων.
	NAI
	
	

	4.8Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας.
	NAI
	
	

	4.9Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ.
	NAI
	
	

	4.10Το λογισμικό πεδίου θα πρέπει να διαθέτει εφαρμογές Co-Go, που επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δύο σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη διχοτόμου μεταξύ δυο διευθύνσεων που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους κτλ.
	NAI
	
	

	5. Λογισμικό γραφείου
Το λογισµικό επίλυσης των µετρήσεωνGNSS πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

	
	
	

	5.1Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, να υποστηρίζεται από γραφικό περιβάλλον και να είναι φιλικό προς το χρήστη
	NAI
	
	

	5.2Να υποστηρίζει επεξεργασία δορυφορικών σηµάτωνGNSS
	NAI
	
	

	5.3Ναυποστηρίζειόλεςτιςτοπογραφικέςpost-processingτεχνικές µέτρησης (static, faststatic, stopandgoκαιKinematic).

	NAI
	
	

	5.4Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων σε µορφήRINEX από τοπικούς δίσκους
	NAI
	
	

	5.5Να παρουσιάζει διαγράµµατα ποιότητας (σήματος προς θόρυβο) για κάθε αρχείο µμετρήσεων.
	NAI
	
	

	5.6Να διαθέτει εποπτεία της ποιότητας των µμετρήσεων από κάθε δορυφόρο µέσω γραφικού περιβάλλοντος,  ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποκλείει τα δεδομένα από συγκεκριμένους δορυφόρους, είτε ολοκληρωτικά είτε τμηματικά για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
	NAI
	
	

	5.7Το λογισμικό  να διαθέτει  δυνατότητα  ελέγχου  σφάλματος  κλεισίματος  βρόγχων  και σφάλματος  επαναλαμβανόμενων βάσεων. Επίσης,  να εκτελεί  συνόρθωση  του επιλυμένου  δικτύου  (NetworkAdjustment)  µε τη µμέθοδο  των  ελαχίστων τετραγώνων
	NAI
	
	

	5.8Το πρόγραµµα να υποστηρίζει συστήματα συντεταγμένων  που χρησιμοποιούνται  στην Ελλάδα µμεταξύ των οποίων τα συστήματα: ΕΓΣΑ87, HEPOS_GGRS/TM87, HTRS07/TM07 και UTM
	NAI
	
	

	5.9Να παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής µμοντέλου γεωειδούς για τον υπολογισμό ορθομετρικών υψομέτρων
	NAI
	
	

	5.10Να παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής των δεδομένων σε µορφέςuserdefinedASCII και DXF
	NAI
	
	

	5.11Να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών της εργασίας
	NAI
	
	

	6. Παρελκόμενα
	
	
	

	6.1Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα:
Ένα (1) στυλεό από ανθρακονήματα ύψους 2 m.
Μία (1) βάση στήριξης του χειριστηρίου στον στυλεό.
Ένα (1) φορτιστή για τον δέκτη.
Ένα (1) φορτιστή για το χειριστήριο πεδίου.
Μία (1) θήκη μεταφοράς.





	NAI
	
	

	7. Εγγύηση
	
	
	

	7.1Ο Δέκτης και το χειριστήριο πεδίου να συνοδεύονται από Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από τον κατασκευαστή.
	NAI
	
	

	7.2Τα είδη που προσφέρονται να κατασκευάζονται με σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και να διαθέτουν πιστοποιητικό CE.
	NAI
	
	

	8. Σύνδεση σε δίκτυο
	
	
	

	8.1Οι δέκτες να προσφερθούν µε σύνδεση τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δίκτυο µόνιµωνσταθµών αναφοράς





	NAI
	
	

	Όλες οι παραπάνω δυνατότητες λειτουργίας του συστήματος, όπως καθορίζονται από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες απαιτητές και θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στους δέκτες και στο λογισμικό από την στιγμή της παράδοσης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι προμηθευτές θα δηλώσουν τη συμμόρφωση σε όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς με αναφορά της παραπομπής τεκμηρίωσης-πλήρωσης εκάστης προδιαγραφής




	2.2 Συσκευή ΥπερήχωνΣκυροδέματος

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	· Ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής
	NAI
	
	

	· Λειτουργία με εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία (2400 mAh) και εξωτερικό φορτιστή
	NAI
	
	

	· 14 ώρες εργασίας χρησιμοποιώντας ρυθμό παλμών 1 Hz
	NAI
	
	

	· Έξοδος RS 232 για PC ή εκτυπωτή
	NAI
	
	

	· Μπορεί να συνδεθεί με παλμογράφο
	NAI
	
	

	· Μέτρηση χρόνου μετάβασης από 0,1 έως 1999,9 μικροδευτερόλεπτα
	NAI
	
	

	· Ρυθμός παλμού 1, 2, 5, 10 ανά δευτερόλεπτο, επιλέξιμη από το χειριστή
	NAI
	
	

	· Ανάλυση 0,1 μικροδευτερόλεπτα
	NAI
	
	

	· Έξοδος πομπού 1200 V
	NAI
	
	

	· Εύρος συχνοτήτων 24 έως 150 kHz
	NAI
	
	

	· Αντίσταση δέκτη 1 MOhm
	NAI
	
	

	· Βάρος μονάδας ~0,5 kg, πλήρες σετ ~2,3 kg
	NAI
	
	





	2.3 Σύστημα παρακολούθησης  δομικής υγείας κατασκευών αποτελούμενο από επιταχυνσιογράφους τύπου Unquake

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	· 2 Επιταχυνσιόμετρα κρυσταλλικού τύπου MEMS τριών συνιστωσών (Χ-Υ-Ζ)
	NAI
	
	

	· Περιοχή μέτρησης +/-2g. (Δυνατότητα και για +/-4g, +/-8g)
	NAI
	
	

	· O αισθητήρας θα είναι καλωδιακά συνδεδεμένος με τον επιταχυνσιογράφο/ καταγραφικό με καλώδιο 1.0m.
	NAI
	
	

	· Διακριτότητα 20bit
	NAI
	
	

	· Υψηλή δειγματοληψία επιλεγόμενη από τον χειριστή σε διάφορά βήματα από 3.906 Hz μέχρι 500 Ηz
	NAI
	
	

	· Επίπεδο θορύβου 25 μg/√Hz
	NAI
	
	

	· Βαθυπερατό φίλτρο αναλόγως του ρυθμού δειγματοληψίας.
Sampling-rate &LowPass Corner
500 Hz and 125 Hz
250 Hz and 62.5 Hz
125 Hz and 31.25 Hz
62.5 Hz and 15.625 Hz
31.25 Hz and 7.813 Hz
15.625 Hz and 3.906 Hz
7.813 Hz and 1.953 Hz
3.906 Hz and 0.977 Hz
	NAI
	
	

	· Παροχή επιλογής υψιπερατού φίλτρου. 
HighPassCorner
Nofilter
247 × 10−3 × Sampling-rate
62.084 × 10−3 × Sampling-rate
15.545 × 10−3 × Sampling-rate
100 3.862 × 10−3 × Sampling-rate
0.954 × 10−3 × Sampling-rate
0.238 × 10−3 × Sampling-rate
	NAI
	
	

	· Ενσωματωμένη κεραία GPS/GNSS με καλώδιο 3m για απόλυτο συγχρονισμό των καταγραφών.
	NAI
	
	

	· Αποθήκευση δεδομένων σε κάρτα SD χωρητικότητας έως 128GB
	NAI
	
	

	· Τροφοδοσία από 12VDC συσσωρευτή ή με σύνδεση USBH/Y
	NAI
	
	

	· Χαμηλής κατανάλωσης 1.25W με χρήση USB (διάρκεια χρήσης 5 - 7 ημερών με powerbank 30000 mAh) και μέχρι 3.6W με τροφοδοσία 12V
	NAI
	
	

	· Να καλύπτει τις σημάνσεις CE και RoHS
	NAI
	
	

	Λογισμικό συστήματος 
· Το λογισμικό θα μπορεί να εγκατασταθεί σε φορητό Η/Υ (Windows 64bit) και θα παρέχει δυνατότητες ελέγχου και επιλογής των  αρχικών συνθηκών λειτουργίας κάθε επιταχυνσιογράφου καθώς και την ταυτόχρονη παρακολούθηση των δονήσεων. Επίσης, θα δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού FFT (FastFourierTransfer) για υπολογισμό των ιδιοσυχνοτήτων. Δυνατότητα για σύνδεση με το διαδίκτυο μόνιμα και συνεχή καταγραφή (προϋπόθεση αγορά χώρου σε δικό μας server ή χρήση server του πελάτη).

· Το λογισμικό θα περιλαμβάνει και ανεξάρτητο σκέλος (module) υπολογισμού της δυναμικής συμπεριφοράς της κατασκευής  με αυτόματη ταυτόχρονη επεξεργασία των δεδομένων και συγχρονισμό των καταγραφών για την εξαγωγή των δυναμικών χαρακτηριστικών με τη μέθοδο FrequencyDomainDecomposition. Υποστηριζόμενη συχνότητα δειγματοληψίας για το δεδομένο πρόσθετο σκέλος (module) τα 250Hz. 
	NAI
	
	

	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Oι κατασκευαστές να έχουν πείρα στην κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη
επιταχυνσιογράφων.
Nα υποβάλουν πίνακα πελατών ή/και εφαρμογών
Nα υποβάλουν τεχνικό εγχειρίδιο των προσφερόμενων ειδών.
Nα προσφέρουν τα αιτούμενα πλήρη, έτοιμα προς εγκατάσταση και λειτουργία.
Nα αναλάβουν την εκπαίδευση του χειριστή, τηλεμετρικά.
Nα δηλώσουν ότι διαθέτουν τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα.
Nα προσφέρουν κάλυψη καλής λειτουργίας για 12 μήνες από την παραλαβή των μηχανημάτων.

	NAI
	
	




ΟΜΑΔΑ 3: ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / ΚΑΛΑΜΑΤΑ
	3.1 Εργαστηριακός μετρητής φυλλικής επιφάνειας

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Το επιστημονικό όργανο θα πρέπει:
	
	
	

	Να αποτελείται από μία (1) ενιαία συσκευή που τοποθετείται επάνω σε τραπέζι ή πάγκο εργασίας.
	NAI
	
	

	Η αρχή λειτουργίας του να στηρίζεται στην μεταφορά των φυτικών δειγμάτων με διάφανη ταινία.
	NAI
	
	

	Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού με λυχνία φθορισμού ισχύος τουλάχιστον 15 watt.
	NAI
	
	

	Να δέχεται δείγματα με μήκος απεριόριστο.
	NAI
	
	

	Να δέχεται δείγματα με πλάτος τουλάχιστον έως 25 cm ή και παραπάνω.
	NAI
	
	

	Να δέχεται δείγματα με πάχος τουλάχιστον έως 2 cm ή και μεγαλύτερο.
	NAI
	
	

	Να έχει δυνατότητα ρύθμισης των κυλιόμενων επιφανειών ώστε να μπορεί να λαμβάνει μέτρηση σε δείγματα με πάχος έως και 25 mm.
	NAI
	
	

	Να έχει διακριτική ικανότητα 1 mm²  ή 0.1 mm² (με δυνατότητα επιλογής).
	NAI
	
	

	Να έχει ακρίβεια μέτρησης  ±1% ή καλύτερη.
	NAI
	
	

	Να έχει ταχύτητα κύλισης της διαφανούς ταινίας τουλάχιστον 8.0 cm/s ή και καλύτερη.
	NAI
	
	

	Να είναι απλό στην χρήση και να μην απαιτούνται πολλές ρυθμίσεις για την λειτουργία του.
	NAI
	
	

	Να έχει έξοδο USB για λήψη δεδομένων.
	NAI
	
	

	Να συνοδεύεται από λογισμικό για Windows για μεταφορά δεδομένων σε εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και καλώδια σύνδεσης (USB και σειριακό).
	NAI
	
	

	Να συνοδεύεται από δύο (2) ζεύγη ανταλλακτικών διαφανών ταινιών και εγχειρίδια χρήσεως.
	NAI
	
	

	Να είναι πλήρης και έτοιμος για λειτουργία κατά την παράδοση.
	NAI
	
	

	Να καλύπτεται από πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας (για εργασία και ανταλλακτικά) διάρκειας ενός (1) έτους ή και παραπάνω από την παράδοση

	NAI
	
	

	Γενικές απαιτήσεις-όροι:
1. Οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές του εργαστηριακού οργάνου να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μια προς μια, σε φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σε έντυπα ή επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή τα οποία θα συνοδεύουν την προσφορά και στα οποία θα γίνεται σχετική αναφορά.
2. Ο προμηθευτής να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης και εκπαίδευσης στη λειτουργία του οργάνου και να επισυναφθεί κατάλογος πελατών στην Ελλάδα στους οποίους έχει διατεθεί παρόμοιο προϊόν.
3. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 , ISO 13485 και ISO 17025.
4. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000.
5. Ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 – Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ. 15/2006 και να κατατεθεί αντίγραφο της σχετικής Βεβαίωσης του φορέα ανακύκλωσης.
6. Ο προμηθευτής να διαθέτει και να καταθέσει μαζί με την προσφορά Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών το οποίο πρέπει, επί ποινή απόρριψης, να εμπεριέχει πιστοποίηση για τα προϊόντα «Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός», «Συσκευασίες», «Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές».
7. Να γίνει παράδοση και εγκατάσταση του οργάνου σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, στον χώρο του εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
8. Να γίνει εκπαίδευση των χειριστών του οργάνου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, μετά την εγκατάσταση του οργάνου στο εργαστήριο.
9. Μετά την λήξη της παρεχόμενης εγγύησης, η εταιρεία να παρέχει τη δυνατότητα έκτακτης κλήσης των τεχνικών της για τη συντήρηση του οργάνου. 

	NAI
	
	



ΟΜΑΔΑ 4: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ /ΣΠΑΡΤΗ
	4.1 Δινόλουτρο μικρό

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Χωρητικότητας τουλάχιστον  55 λίτρων. 
	NAI
	
	

	Κατασκευασμένοαπό ανοιξείδωτο χάλυβα.

	NAI
	
	

	Σε τροχήλατη, αποσπώμενη βάση.
	NAI
	
	

	Κατάλληλο για χρήση σε άνω και κάτω άκρο.
	NAI
	
	

	4.2 Παραφινόλουτρο τροχήλατο

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Παραφινόλουτρο χωρητικότητας 10 lt  σε τραπεζάκι τροχήλατο. 
	NAI
	
	

	Να διαθέτει θερμοστάτη που ρυθμίζει και διατηρεί αυτόματα τη θερμοκρασία της παραφίνης, με διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία.  
	NAI
	
	

	Να συνοδεύεται από 10 κιλά μίγματος παραφίνης (σε 20 συσκευασίες του 1/2 κιλού).
	NAI
	
	

	4.3 Μηχάνημα κάμψης / έκτασης

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Για ασκήσεις κάμψης / έκτασης του καρπού. 
	NAI
	
	

	Ξύλινος  κύλινδρος σε τρεις διαφορετικές διαμέτρους. 

	NAI
	
	

	Η αντίσταση να μπορεί να ρυθμιστεί. 

	NAI
	
	

	Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή πάνω σε τραπέζι. Να περιλαμβάνει υλικάστήριξης.
	NAI
	
	





	4.4 Τροχός ώμου

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Τροχός ώμου τοίχου για θεραπευτική άσκηση στον ώμο. 
	NAI
	
	

	Μεταλλικής κατασκευής.  
	NAI
	
	

	Χερούλι με ρυθμιζόμενο ύψος. 
	NAI
	
	

	Ρύθμιση της αντίστασης. 
	NAI
	
	

	Στήριξη στον τοίχο.
	NAI
	
	

	Διάμετρος  τροχού 80cm
	NAI
	
	




	4.5 Μηχάνημα πρηνισμού / υπτιασμού

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Χρησιμοποιείται για ασκήσεις υπτιασμού / πρηνισμού του καρπού. 
	NAI
	
	

	Η αντίσταση ρυθμίζεται με περιστρεφόμενο διακόπτη. 
	NAI
	
	

	Η ξύλινη σανίδα να μπορεί  να τοποθετηθεί σε έναν τοίχο σε ένα σταθερό ύψος ή σταθερό σε ένα τραπέζι.
	NAI
	
	




	4.6 Πολύζυγο ξύλινο τοίχου

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Να  αποτελείται από 12 μπάρες (τουλάχιστον) οβάλ ή στρογγύλές.  
	NAI
	
	

	Οι μπάρες  να είναι διαμέτρου 40mm. 
	NAI
	
	

	Μέγιστο βάρος χρήστη: 125 kg. 
	NAI
	
	

	Διαστάσεις: ύψος 2.0 Μ x πλάτος 0.85 -0.90 Μ. 
	NAI
	
	

	Η πρώτη πάνω μπάρα να εξέχει προς τα εμπρός δίνοντας δυνατότητα λαβής για τέντωμα ή για τραβήγματα.
	NAI
	
	








	4.7 Κρεβάτι ηλεκτρικό εξεταστικό

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Επιφάνεια 2 τμημάτων.  Μεταλλικός σκελετός με τροχούς μεταφοράς, με φρένο.
 (Προαιρετικά αναδιπλούμενους τροχούς). 

	NAI
	
	

	Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους κρεββατιού 45 – 95 cm. Ρύθμιση ύψους με ποδόπετάλ. Πλάτη κεφαλής με σχισμή ή οπή, ρυθμιζόμενη σε κλίση  από υδραυλικό σύστημα. 
	NAI
	
	

	Μέγιστη δυνατότητα ανύψωσης: 200 kg. 

	NAI
	
	

	Ταπετσαρία υψηλής ποιότητας για  εύκολο καθαρισμό από πολυουρεθάνη (PU). 

	NAI
	
	

	Διαστάσεις κρεβατιού 200 cmx 90-100 cm.  
	NAI
	
	

	Να πληρεί τις προδιαγραφές και standard ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει πιστοποιητικό CE. 
	NAI
	
	

	Εγγύηση >= 2έτη.  
	NAI
	
	

	Στην προσφορά να αναφερθούν τα διαθέσιμα χρώματα.
	NAI
	
	




	4.8 Ποδήλατο στατικό

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Με ενδείξεις χρόνου, απόστασης, ταχύτητας, ενέργειας και στροφών.  
	NAI
	
	

	Μέγιστο βάρος χρήστη 120 Kg.  Με σέλα. 
	NAI
	
	

	Ηλεκτρικήρύθμιση αντίστασης
	NAI
	
	










	4.9 Συσκευή διαθερμίας

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Τροχήλατη συσκευή διαθερμίας βραχέων Κυμάτων 27,12 MHz. 

	NAI
	
	

	Μέγιστη ισχύς συνεχούς εκπομπής 200W. 
	NAI
	
	

	Μέγιστη ισχύς παλμικής εκπομπής 400W.  
	NAI
	
	

	Ένδειξη ισχύος.  Ρύθμιση χρόνου θεραπείας. Συνεχής και παλμική λειτουργία με επιλογή. 
	NAI
	
	

	Ρυθμιζόμενοι βραχίονες ηλεκτροδίων για ακριβή και εύκολη τοποθέτηση των ηλεκτροδίων.  
	NAI
	
	

	Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της συσκευής μέσω θύρας USB ή ασύρματα. 
	NAI
	
	

	Εγγύηση >= 2έτη. 
	NAI
	
	

	
	NAI
	
	

	Να πληρεί τις προδιαγραφές και standard ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει πιστοποιητικό CE.
	
	
	

	
	
	
	





Η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ είναι υποχρεωτική
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