
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ:
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β: ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ
ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020

Κωδικός Αρ.Τιμ. Τίτλος Άρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

10.01.02 Β01 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα -

10.03 Β02
Μεταφορά υλικών με τα χέρια -

22.10.01 Β03 15-02-01-01
 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα"

22.56 Β04
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους"

22.50 Β05 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων -
22.65.01 Β06 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα -

22.21.01 Β07
-

22.45 Β08 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων -

22.20.01 Β09
-

22.72 Β10 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων -
22.30.02 Β11 Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 -
 22.30.08 Β12 Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 -

Β13
-

20.04.01 Β14 02-04-00-00
 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

23.03 Β15 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 01-03-00-00  "Ικριώματα"

32.02.05 Β16 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

01-01-01-00  "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος"

01-01-03-00  "Συντήρηση σκυροδέματος"

01-01-04-00  "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος"

01-01-05-00  "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος"

01-01-07-00  "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών"

32.25.04 Β17 -

38.20.02 Β18 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 01-02-01-00  "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
38.02 Β19 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00  "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

52.21 Β20
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα -

52.93 Β21 Κάλυψη οροφής με σκουρέτα -

53.01.02 Β22 03-07-01-01
"Ξύλινα καρφωτά δάπεδα"

53.50.02 Β23 -

71.31 Β24 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου"

72.16 Β25 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών"

73.26.01 Β26 03-07-02-00  "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

73.16.01 Β27
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm

-

73.37.01 Β28 -

73.35 Β29 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια -

73.76 Β30
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

-

Β-95.1 Β31

 Ν 50.10.01 Β32

52.61.01 Β33
Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος έως 6,00 m

52.02.01 Β34
Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία από ξυλεία πελεκητή

52.43.02 Β35

54.51 Β36 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές 03-08-01-00  "Ξύλινα κουφώματα"

54.36 Β37 Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου 03-08-01-00  "Ξύλινα κουφώματα"

54.88 Β38 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές 03-08-01-00  "Ξύλινα κουφώματα"

54.46.01 Β39 03-08-01-00  "Ξύλινα κουφώματα"

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ

ΑΡ. ΜΕΛ.:   1/2022

ΚΩΔ.ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-+)

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με 
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών

Αφαίρεση των ξύλινων εξωφύλλων των παραθύρων, μετά 
προσοχής, επεξεργασία και επισκευή και στη συνέχεια 
επανατοποθέτηση

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος 
σκελετού από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm 
από ξυλεία τύπου Σουηδίας

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με 
χρήση κονιαμάτων

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί 
φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση 
χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με 
εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών 
κονιαμάτων  

Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, με 
αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας και ενδιάμεση μόνωση με 
ορυκτοβάμβακα πάχους 7 cm.

Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων -
Πλήρης κατεργασία παλαιών και νέων ορατών επιφανειών 
ξυλείας

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 
13 cm

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 



55.10.02 Β40 -

55.32.02 Β41 -

61.06 Β42 -

63.02 Β43 Βαθμίδες σιδηρές από λαμαρίνα τύπου "ριζάκι" -
64.10.01 Β44 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1'' -

77.84.02 Β45 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων"

77.80.01 Β46 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων"

 77.20.01 Β47 03-10-03-00  "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών"

  77.20.05 Β48 03-10-03-00  "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών"

77.55 Β49 03-10-03-00  "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών"

 77.54 Β50 03-10-05-00  "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

77.96 Β51 Διπλή επάλειψη μυκητοκτόνου ξυλίνων επιφανειών -

77.71.03 Β52 03-10-05-00  "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

ATHE N.1

Β53

ΑΤΗΕ 8168.2

ΑΤΗΕ Ν8160.3 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm

ΑΤΗΕ N8141.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος

ΑΤΗΕ 8169.2.1

ΑΤΗΕ 8178.1.2.Ν Χαρτοθήκη νιπτήρα, μεταλλιική ανοξείδωτη, ρολού

ΑΤΗΕ Ν8174 

ΑΤΗΕ Ν8166.2 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο
ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως

ΑΤΗΕ Ν8302.5 

ΑΤΗΕ Ν8043.1.7

ATHE N8043.1.2

ΑΤΗΕ 8138.1.2

ΑΤΗΕ Ν\8153.1

ΑΤΗΕ Ν\8973.3.6 Φωτιστικό σώμα LED, IP 65, ισχύος 48W, μήκους 1,5μ

ΑΤΗΕ 8104.1
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

Β54

Β55

Β56

Β57 Κλειδαριά ασφαλείας (τύπου τρίαινα) 

Β58 Χειρολαβές και χερούλια νέων θυρών

Β59

Β60

Β61

Β62

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας

Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου 
Σουηδίας

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς >160 mm 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως

Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού 
βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή 
τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρυτίνης

Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή 
στυρενιο-ακρυλικών ρυτινών, ενός συστατικού

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα 
δυο συστατικών βάσεως  νερού ή διαλύτου

Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενης υδραυλικής 
εγκατάστασης
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 
60 cm

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης ορειχάλκινη επιχριωμένη με 
κρύσταλλο διαστάσεων 12Χ60 cm

Συσκευή παροχής ρευστού σάπωνα επίτοιχη, πλήρης 
επιχρωμιωμένη 

Ολοκλήρωση σωληνώσεων αποχετεύσεως νεροχύτη ή 
νιπτήρα από πλαστική σωλήνα πλήρεις 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 
6 atm διαμέτρου Φ100mm

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 
6 atm διαμέτρου Φ40mm

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος 
διαμέτρου Φ 1/2 ins

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου 
Νιαγάρα πλαστικό με εσωτερική μόνωση

Αποκατάσταση - κλείσιμο οπών επί τοίχων με κατάλληλο 
τσιμεντοειδές υλικό

Ημερήσια δαπάνη γερανοφόρου οχήματος ανυψωτικής 
ικανότητας έως 200kg για ύψος έως 7,50 m 

Εργασίες συντήρησης στέγης/ καθαρισμός – επισκευές/ 
επισκευή υδρορροών 

Αλλαγή κατεστραμμένων διακοσμητικών μάσκουλων και 
ρέντουλων ασφαλείας 

Ανακατασκευή αρμού κτ. Β΄(Βιβλιοθήκη)-συντήρηση 
παραπλήσιου αρμού και παραπλήσιας κατασκευής 
διαμόρφωσης καμινάδας-αντικατάσταση  κάθετου 
αρμοκάλυπτρου  παρακείμενου αρμού διαστολής, συντήρηση  
υδρορροών του κτιρίου, πλήρως περαιωμένη εργασία μετά 
των υλικών -μικρουλικών.

Στεγανοποίηση περιμετρικά παραθύρων κτ. ΕΛΚΕ-επισκευή 
λαμπάδων, με χρήση ικριωμάτων, αντικατάσταση 
σιλικονούχων υλικών σφράγισης πολυουρεθανικής βάσεως σε 
μήκος 50 μ. περιμετρικά παραθύρων κτιρίου Η΄, πλήρως 
περαιωμένη εργασία μετά των υλικών-μικρουλικών. 

Συντήρηση επιστέγασης στεγών και υδρορροών στα κτίρια 
Εργ. Νανοτεχνολογίας, Ηλ. Μηχανών και αιθουσών Ζ, πλήρως 
περαιωμένη εργασία μετά των υλικών- μικρουλικών
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